OUHRPX Angulo Uni6n Rail - Salvateja - Pizarra Horizontal Largo

833.

DESC.: Angulo Unidn Rail Salvateja

Garantia 25 afos de garantia en ambientes C4 y C5

REF: OUHRPX | EAN: 8.435.746.801.857 | Pizarra Horizontal Largo
Aluminio EN AW 6005A.T6
Anodizado a 15 micras
Uds/Caja 40

Medidas

140mm x 161-200mm (39mm margen regulable)

Caracteristicas Geométricas

Area de seccién transversal A=201,1mm?2
Momento de inercia (eje fuerte) 1I=25117,7mm4

Médulo resistente W=2100mm3

Caracteristicas Mecanicas del material

Densidad: p=27,1 kN/m3

Médulo eldstico: E=6,9x104 N/mm?2

Fabricado en aluminio EN AW 6005A T6. Anodizado a 15 micras. Sistema de unién para salvatejas.
Ofrece una solucién de correccidn en altura tanto para la fijacién a cerchas como a railes. Es ideal para
instalaciones en horizontal sobre tejas en pizarra, en las que no se quiere perforar la superficie,
garantizando una sujecion segura y eficiente. Opcidn pieza larga para colocacién del mddulo en horizontal.
La instalacién debera realizarse conforme a la Ultima versién vigente del manual de montaje
correspondiente.

Coeficiente de expansidn lineal: a=2,32x10-5
Coeficiente de Poisson: v=0,33

Resistencia a la traccién/compresién/flexion: fs=220 N/mm2

Sistemas compatible
S )
| $ 833solar disefa sus piezas para que cumplan con las exigencias de cargas del EUROCODIGO
! EN1990. Test corrosién en niebla salina. CTM(Centro Tecnoldgico del Metal).

Norma UNE EN ISO 9227:2023. Certificacién por ITE (Inst. Tecnoldgico de la Energia) de continuidad
de tierra. Norma UNE EN |EC 61439-1:2021+/AC:2022-01.

Marcado

Condiciones de garantia
ES19/86524

Contacto
(+34) 868 076 098

Cce

AENOR

GESTION
AMBIENTAL

25 afios de garantia anticorrosién*

*La cobertura de garantia de esta clase de estructura
debe cumplir obligatoriamente los requerimientos del
montaje 833SOLAR.

8’33 Valor

QUALITY MOUNTING SYSTEMS
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