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Estrutura Coplanar para Telha

Instalacdo coplanar sobre telha ceramica. O sistema, fabricado em aluminio anodizado a 15 microns,
€ composto por cinco referéncias, quatro comuns a todos os os sistemas e uma especifica para este.
Inclui de série uma placa equipotencial, um grampo final com sistema anti-roubo e um grampo
intermédio com mola. E possivel incluir uma junta térica e angulo de unido em L reguldvel em altura
para superar qualquer obstaculo. Disponivel em pecas individuais ou em kits de 2, 3,4,5e 6
mddulos.

Caracteristicas técnicas

Perfilaria Aluminio EN AW 6005A T6 anodizado

Parafusaria Aco inoxidavel A2-70 com EPDM /Parafuso M8 Hexagonal DIN912

Mddulo Até 2.380 mm x 1.140 mm / Moldura 28 mm a 40 mm

Jesofare 12VSP: 3,340 kg

Mesa maxima Até 10 mddulos

Carga de vento Até 150km/h

Carga de neve 550kg/m?

Garantia 25 anos em ambientes C4 e C5

& Condicdes de garantia. \
'&?%.‘ 25 anos de garantia anticorroséo. gal';/;‘;‘gz " c € SGS sl > Contacto
YN

r o
u
] A cobertura de garantia desta classe de - (+34) 868 076 098
® Valor Segu ro c 0 n flg P ro % estrutura deverd cumprir obrigatoriamente AR RO info@833solar.com
QUALITY MOUNTING SYSTEMS O] os requisitos de montagem da 833SOLAR. = Lol . 833solar.com




Estrutura Coplanar para Telha

Componentes

Trilho 2400 mm - 3600 mm Unido de Trilho Grampo Intermédio Grampo final Ancoragem Trilho Telha

28mm a 35mm

Superficie de instalacao

Telha Ceramica

Betao

Accesorios Formatos Disponiveis

o Pecas

Tampa de Trilho

A 833solar desenvolve as suas pecas para cumprir os requisitos de cargas do EUROCODIGO
EN1990. Todo o sistema em preto lacado. Certificado Tecnologia del Metal.

Norma UNE EN ISO 9227:2023. Certificacao por ITE (Inst. Tecnoldgico da Energia) de continuidade
equipotencial.

" Condicdes de garantia.

® 0 @{E}?&q 25 anos de garantia anticorrosao. 2";1;‘;:‘;‘;24 c € SGS o]

\Ialor Segu ro conflgpro % A cobertura de garantia desta classe de
® estrutura deverd cumprir obrigatoriamente

QUALITY MOUNTING SYSTEMS [s]35 3 os requisitos de montagem da 833SOLAR.

\; Contacto

(+34) 868 076 098

info@833solar.com
@ L) . 833solar.com
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Trilho altura 52mm R2400MM - R3600MM

Fabricado em aluminio EN AW 6005A T6.
Anodizado a 15 microns. Trilho de altura 52
mm. Canal desenhado para evitar a falha do
grampo, existindo lateral e superior para gerar
uma maior fixacdo da moldura do maédulo e
das restantes pecas dos sistemas compativeis.
Opcao lacada a preto. Opcao em aluminio
reciclado. A instalacdo devera ser realizada de
acordo com a ultima versao em vigor do
respetivo manual de montagem.

Caracteristicas

Materiais Aluminio EN AW 6005A.T6

Anodizado Anodizado a 15 microns

Uds/Caixa 8 unidades

Peso Unitdrio R2400: 1,248 kg / R3600: 1,872 kg

Garantia 25 anos de garantia em ambientes C4 e Ch5

Medidas 2400mmx52mm - 1225mmx52mm

Caracteristicas Geomeétricas

Area da seccdo transversal A=201,1 mm? [
Momento de inércia (eixo forte) I=25117,7 mm*

Mdédulo resistente W=2100 mm3 wffa

Caracteristicas Mecanicas do material

Densidade: p=27,1 kN/m3

Mddulo elastico: E=6,9x104 N/mm?2
Coeficiente de expansao linear: a=2,32x105
Coeficiente de Poisson: v=0,33

Resisténcia a tracdo/compressao/flexdo: fs=220 N/mm?




Uniao de Trilho

Fabricado em aluminio EN AW 6005A T6.
Anodizado a 15 microns. Métrica 8 antide-
rrapante. Sistema de uniao que permite
unir dois trilhos sem necessidade de perfu-
rar o material, mantendo intactas as suas
caracteristicas e garantias. Compativel
com todos o0s 0s nossos trilhos e sistemas.
A instalacdo devera ser realizada de
acordo com a ultima versdo em vigor do
respetivo manual de montagem.

Caracteristicas

Materiais Aluminio EN AW 6005A.T6
Anodizado Anodizado a 15 microns
Uds/Caixa 70
Peso Unitario 0,090 kg
Garantia 25 anos de garantia em ambientes C4 e C5

Medidas 150mmx52mm

Area da seccdo transversal A=201,1 mm?
Momento de inércia (eixo forte) 1I=25117,7 mm4

Mddulo resistente W=2100 mm3

Caracteristicas Mecanicas do material

Densidade: p=27,1 kN/m3

Mddulo eldstico: E=6,9x104 N/mm?2
Coeficiente de expansao linear: a=2,32x105
Coeficiente de Poisson: v=0,33

Resisténcia a tracdo/compressao/flexao: fs=220 N/mm?2
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“L" - Ancoragem Telha

Fabricado en aluminio EN AW 6005A T6. Anodi-
zado a 15 micras. Angulo de unién para rail - teja
con una altura de 50mm. Disenado para solventar
cualquier posible defecto en la cubierta y mejorar
la ventilacidn. Su disefio incluye un estriado en la
parte trasera que optimiza la fijacion del rail,
garantizando una instalacion mas segura y
eficiente. La instalacidon debera realizarse confor-
me a la ultima versidn vigente del manual de
montaje correspondiente.

Caracteristicas

Materiais Aluminio EN AW 6005A.T6

Anodizado Anodizado a 15 microns
Uds/Caixa 40

Peso Unitdrio 0,082 gr
Garantia 25 anos de garantia em ambientes C4 e C5

Medidas 50mm x 40mm x 40mm

Caracteristicas Geomeétricas

Area da seccdo transversal A=201,1 mm?
Momento de inércia (eixo forte) 1I=25117,7 mm?*
Mddulo resistente W=2100 mm3

Caracteristicas Mecanicas do material

Densidade: p=27,1 kN/m3

Mddulo elastico: E=6,9x104 N/mm?2
Coeficiente de expansao linear: a=2,32x103
Coeficiente de Poisson: v=0,33

Resisténcia a tracdo/compressio/flexdo: fs=220 N/mm?2
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Grampo Final

Fabricado em aluminio EN AW 6005A T6. Anodiza-
do a 15 microns. Grampo final compativel com
modulos entre 28 mm e 35 mm, com comprimento
de 50 mm para melhor distribui¢cao de cargas.
Métrica 8 antiderrapante. E fornecido completamen-
te pré-montado e inclui placa equipotencial, garan-
tindo uma instalacdo rapida, segura e eficiente, bem
como a continuidade da ligagao equipotencial.
Opcao lacada a preto. A instalacao devera ser
realizada de acordo com a ultima versao em vigor
do respetivo manual de montagem.

Caracteristicas

Materiais Aluminio EN AW 6005A.T6

Anodizado Anodizado a 15 microns
Uds/Caixa 100

Peso Unitario 0,056 kg

Garantia 25 anos de garantia em ambientes C4 e C5

Medidas Ver em grafico*

Area da seccdo transversal A=201,1 mm?
Momento de inércia (eixo forte) 1I=25117,7 mm*

Mddulo resistente W=2100 mm3

Caracteristicas Mecanicas do material

- WA -

Densidade: p=27,1 kN/m3

Mddulo elastico: E=6,9x104 N/mm?2
Coeficiente de expansao linear: a=2,32x105
Coeficiente de Poisson: v=0,33

Resisténcia a tracdo/compressao/flexdo: fs=220 N/mm?




Grampo Intermédio

Fabricado em aluminio EN AW 6005A T6.
Anodizado a 15 microns. Comprimento de 50
mm para melhor distribuicao de cargas.
Métrica 8 antiderrapante. E fornecido com-
pletamente pré-montado e inclui placa equi-
potencial, garantindo uma instalacdo rapida,
segura e eficiente, bem como a continuidade
da ligacao equipotencial. Opcao lacada a
preto. A instalacao devera ser realizada de
acordo com a ultima versdo em vigor do
respetivo manual de montagem.

Caracteristicas

\EYCIET Aluminio EN AW 6005A.T6

Anodizado Anodizado a 15 microns
Uds/Caixa 100
Peso Unitario 0,056 kg

Garantia 25 anos de garantia em ambientes C4 e Ch

Medidas Ver em grafico*

Caracteristicas Geomeétricas

Area da seccdo transversal A=201,1 mm?
Momento de inércia (eixo forte) I=25117,7 mm4 =11

Mddulo resistente W=2100 mm3

Caracteristicas Mecanicas do material

Densidade: p=27,1 kN/m3

Mddulo elastico: E=6,9x104 N/mm?2
Coeficiente de expansao linear: a=2,32x103
Coeficiente de Poisson: v=0,33

Resisténcia a tracdo/compressio/flexdo: fs=220 N/mm?2
Sistemas compativeis
S e e z

s - .




Garantia do produto

PAOPAS




Garantia do produto 2026 8 33

Na 833solar, desenvolvemos solucdes estruturais concebidas para oferecer a maxima
durabilidade, fiabilidade e seguranca a longo prazo. Os nossos sistemas sao fabricados de
acordo com rigorosos padroes de qualidade e em conformidade com especificacoes técnicas
exigentes, garantindo um desempenho ideal em condi¢oes reais de instalagao.

Por isso, as nossas estruturas tém uma garantia de até 25 anos sobre o material, a contar a
partir da data de compra, o que reflete o nosso compromisso com o desempenho e a
resisténcia dos nossos sistemas ao longo do tempo.

Para garantir este nivel de desempenho, € imprescindivel que a instalacdo, o manuseamento,
0 armazenamento e a utilizacao do produto sejam realizados de acordo com as indicacoes
técnicas do fabricante. Neste sentido, a validade da garantia esta sujeita ao cumprimento
rigoroso dos manuais de montagem e das fichas técnicas do produto e do sistema em
vigor no momento da sua instalagcao, bem como da legislacao aplicavel.

Caso nao seja possivel comprovar o cumprimento das referidas condicbes, a garantia sera
automaticamente anulada na sua totalidade, sem que seja possivel aplicar qualquer tipo de
cobertura

Além disso, a garantia serd anulada em caso de ndao pagamento total ou parcial do
produto.

Da mesma forma, a garantia ndo sera aplicavel em situacoes decorrentes de:

e Armazenamento inadequado ou manuseamento incorreto antes da instalacao

e Exposicao a temperaturas extremas ou condigcdes ambientais fora dos limites previstos
na concecao do produto

Presenca de agentes quimicos, contaminantes ou condicoes agressivas nao previstas
Instalagao incorreta ou nao conforme com as instrugoes do fabricante

Utilizacao indevida ou nao prevista do produto

Falta de manutencao adequada

Modificacdes nao autorizadas ou utilizagcao de componentes nao homologados
Situacdes de forgca maior

A garantia cobre exclusivamente eventuais defeitos de material ou de fabrico que afetem o
comportamento estrutural do sistema e limita-se a reparacao, substituicdo ou, se for o caso,
ao reembolso do produto, conforme determinado pelo fabricante.

Ficam excluidos da garantia os custos associados a instalagdo, desmontagem ou

reinstalacao, bem como o transporte, salvo autorizacao expressa do fabricante, e quaisquer
danos indiretos ou prejuizos econdmicos decorrentes de uma avaria.

833SOLAR | GARANTIA DO PRODUTO 2026
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QUALITY MOUNTING SYSTEMS

Para a gestao de qualquer incidente, sera necessario comunica-lo por escrito no prazo
maximo de 14 dias a partir da sua detecao, apresentando a documentacao necessaria para
a sua avaliacdo. O fabricante podera solicitar informacdes adicionais, realizar inspecoes
técnicas ou exigir o envio do material afetado para analise.

A garantia é aplicavel exclusivamente ao comprador direto do produto e, no caso de
fornecimento através de um distribuidor, devera ser necessariamente tratada por intermédio
deste.

As intervencoes realizadas ao abrigo da garantia nao implicarao, em caso algum, o
prolongamento ou o reinicio do prazo original.

T T rllywihe AL
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Telf: 868 076 098 =



Nossos
Certificados



833
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QUALITY MOUNTING SYSTEMS

CERTIFICADO TUV ESTRUTURA 833SOLAR CERTIFICADO ETIN - FRANCIA

s)

CERTIFICADO: A.25.09431
CERTIFICATED NO. Z2 117508 0002 REV. 00

CERTIFICADO CE MOUNTING CERTIFICADO CE GROUND
SYSTEMS 833 SYSTEMS 833
CERTIFICATED NO. 3N231229.5WWD48 CERTIFICATED NO. 3N231229.5WWD48

CERTIFICADO SGS TEST DE

CONTROL DE CALIDAD ANODIZADO
SALINIDAD 833

CERTIFICATED NO. SHIN2405007474ML01-1_EN NO. REPORT: ETE-19091803

TEST CONDUCTIVIDAD DE

GRAPAS 833 ISO 9001 - 1SO 14001
CESTION GESTION
DE LA CALIDAD AMBIENTAL
", ’ 4@@4 [111] ldﬁn
NO. REPORT: IE-ITE-241092-01
Sunconnection Worlwilde, SLU. C/ Buenos Aires, 58, 30509. Molina de Segura (Murcia)

Telf. 900831636 833solar.com



